
当社は、ＩＳＯ9001（品質マネジメントシステム）および、ＩＳＯ

14001（環境マネジメントシステム）の 認証を取得し、品質

管理・環境保全に積極的に取り組んでおります。

マイクロコントロールシステムズ株式会社マイクロコントロールシステムズ株式会社マイクロコントロールシステムズ株式会社マイクロコントロールシステムズ株式会社

〒384-0414 長野県佐久市下越143 ＴＥＬ．0267-81-1311 ＦＡＸ．0267-81-1312

ホームページ：http://www.micro-control.co.jp/
※ソラミール詳細は特設サイトをご覧下さい。

新製品新製品新製品新製品 広範囲・長距離広範囲・長距離広範囲・長距離広範囲・長距離ＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ投光器投光器投光器投光器 （（（（三脚式）三脚式）三脚式）三脚式）

新技術開発新技術開発新技術開発新技術開発 当社独自のＬＷ（Ｌｏｎｇ当社独自のＬＷ（Ｌｏｎｇ当社独自のＬＷ（Ｌｏｎｇ当社独自のＬＷ（Ｌｏｎｇ Ｗｉｄｅ）ＬＥＤレンズの新開発によりＷｉｄｅ）ＬＥＤレンズの新開発によりＷｉｄｅ）ＬＥＤレンズの新開発によりＷｉｄｅ）ＬＥＤレンズの新開発により「必要な場所に必要な照度」「必要な場所に必要な照度」「必要な場所に必要な照度」「必要な場所に必要な照度」

が得られます（が得られます（が得られます（が得られます（特許取得特許取得特許取得特許取得）。）。）。）。

■３０Ｗで幅１８ｍ、奥行き１０ｍの広さをカバー（２ルックス以上）■３０Ｗで幅１８ｍ、奥行き１０ｍの広さをカバー（２ルックス以上）■３０Ｗで幅１８ｍ、奥行き１０ｍの広さをカバー（２ルックス以上）■３０Ｗで幅１８ｍ、奥行き１０ｍの広さをカバー（２ルックス以上）

→当社製品比で２倍以上の広範囲照明→当社製品比で２倍以上の広範囲照明→当社製品比で２倍以上の広範囲照明→当社製品比で２倍以上の広範囲照明

→照明器光線の上下方向の角度は手動で可変→照明器光線の上下方向の角度は手動で可変→照明器光線の上下方向の角度は手動で可変→照明器光線の上下方向の角度は手動で可変

■省消費電力：３０Ｗ■省消費電力：３０Ｗ■省消費電力：３０Ｗ■省消費電力：３０Ｗ

→→→→ 100V100V100V100Vポータブル発電機使用。ポータブル発電機使用。ポータブル発電機使用。ポータブル発電機使用。PSEPSEPSEPSE対応・対応・対応・対応・RoHSRoHSRoHSRoHS対応対応対応対応

■長寿命■長寿命■長寿命■長寿命

→６万時間（連続使用で２５００日＝約→６万時間（連続使用で２５００日＝約→６万時間（連続使用で２５００日＝約→６万時間（連続使用で２５００日＝約6.96.96.96.9年）年）年）年）

■完全防水■完全防水■完全防水■完全防水

→雨天でも使用可能（→雨天でも使用可能（→雨天でも使用可能（→雨天でも使用可能（IP67IP67IP67IP67準拠：水没しても大丈夫）準拠：水没しても大丈夫）準拠：水没しても大丈夫）準拠：水没しても大丈夫）

■持ち運び簡単！■持ち運び簡単！■持ち運び簡単！■持ち運び簡単！ コンパクトな大きさ！コンパクトな大きさ！コンパクトな大きさ！コンパクトな大きさ！

→照明器と三脚スタンドで８ｋｇ、照明器高さ（２ｍ）→照明器と三脚スタンドで８ｋｇ、照明器高さ（２ｍ）→照明器と三脚スタンドで８ｋｇ、照明器高さ（２ｍ）→照明器と三脚スタンドで８ｋｇ、照明器高さ（２ｍ）

主な特徴主な特徴主な特徴主な特徴
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投光器投光器投光器投光器

新ＬＥＤ投光器の照明分布例新ＬＥＤ投光器の照明分布例新ＬＥＤ投光器の照明分布例新ＬＥＤ投光器の照明分布例

■バランスのとれた広範囲・長距離照明■バランスのとれた広範囲・長距離照明■バランスのとれた広範囲・長距離照明■バランスのとれた広範囲・長距離照明

※※※※照明分布はご希望に沿い設計出来ます。照明分布はご希望に沿い設計出来ます。照明分布はご希望に沿い設計出来ます。照明分布はご希望に沿い設計出来ます。

実際の照明風景（レタス畑）実際の照明風景（レタス畑）実際の照明風景（レタス畑）実際の照明風景（レタス畑）

照明用途照明用途照明用途照明用途 農作業照明、工事現場照明、イベント照明、災害時照明など農作業照明、工事現場照明、イベント照明、災害時照明など農作業照明、工事現場照明、イベント照明、災害時照明など農作業照明、工事現場照明、イベント照明、災害時照明など

新ＬＥＤ投光器新ＬＥＤ投光器新ＬＥＤ投光器新ＬＥＤ投光器 （三脚式）（三脚式）（三脚式）（三脚式）


